LINIA PROFESJONALNA

ISNIENIOWE

GORACOWODNE

LKX

LAVOR

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

TSY

Total Stop 24V

CRANKSHAFT

1450
RPM

WATER

COOLING
Models: 1515 LP
2015 1P

Wyposazenie:

+ Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochrong termiczng i chtodzeniem wodnym (modele

tréjfazowe)

* Trzy pokryte ceramikg ttoki (1 ph), ceramiczne ttoki (3 ph)

* Mosiezna gtowica pompy rzedowej z wbudowanym zaworem by-pass

+ Total Stop (op6zniony)

+ Zaworki ssgco-tloczace ze stali nierdzewnej
+ Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywnosci

* Regulacja i wskaznik temperatury

* Wbudowany zbiornik detergentu (3 1.)

+ Silnik pomocniczy bojlera

+ Stalowa rama

* Beben na waz z hamulcem (opcjonalnie)

« 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotowg

ztaczkag @

« 3.701.0015 lanca M22 wysokie/niskie
ci$nienie (mod. 1310 LP)

o

'

+ 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1310 LP)
+ 3.103.0053 Dysza 060 (mod. 1515 LP)
+ 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 2015 LP)

)\~

*4.618.0143 Waz wysokoci$nieniowy 10 m

=1

« Kabel zasilajacy 5m

Opcjonalne:

+6.608.0077 Beben na waz z hamulcem
(niezawiera weza)

* Na zaméwienie modele ze zbiornikiem
wyréwnawczym lub urzgdzeniem
odkamieniajagcym
+ 3.697.0044 Odkamieniacz LC-PRECAL (4 x5 It.)
+ 8.621.2944 LKX 2015 ze zbiornikiem
wyréwnawczym
+ 8.621.3032 LKX 2015 z urzgdzeniem
odkamienigjacym
+6.602.0042 Lanca ROTOX (Mod. 1515 LP)
+6.602.0040 Lanca ROTOX (Mod. 2015 LP)

LKX 1310 LP LKX 1515 LP LKX 2015 LP
kod 8.621.2947 8.621.2934 8.621.2935
cisnienie robocze/max 110/150 bar-1595/2175 psi 150 bar-2175 psi 200 bar-2900 psi
wydatek wody 660 I/h-2.91 GPM 900 I/h-3.96 GPM 900 I/h-3.96 GPM
pobor mocy/napiecie 3000W - 230V~50Hz 1ph 5500W - 400V~50Hz 3 ph 7300W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM MP3/1450 RPM MPWS3.5/1450 RPM MPWS3.5/1450 RPM
moc cieplna 40/110°C 40/110°C 40/110°C
wymiary/waga 94x65x90cm / 112 Kg - 246 Ibs 94x65x90cm / 125 Kg - 275 Ibs 94x65x90cm / 128 Kg - 282 Ibs

58




